污染治理设施情况
	治理设施名称
	污染类别
	处理方法
	设计处理能力
	运行天数
	运行情况
	投入使用日期

	涂装物化废水处理站
	污水
	物理化学处理
	100 m³/h
	300
	正常
	2016

	半地埋式生化处理装置
	污水
	生化处理
	130 m³/h
	300
	正常
	2016

	漆雾絮凝处理装置
	废气
	文氏洗涤+絮凝破乳
	
	300
	[bookmark: _GoBack]正常
	2017

	电泳烘干废气TAR焚烧器
	废气
	直接燃烧
	25549 m3/h
	300
	正常
	2017

	涂胶烘干废气TAR焚烧器
	废气
	直接燃烧
	73 m3/h
	300
	正常
	2017

	罩光漆烘干废气TAR焚烧器
	废气
	直接燃烧
	24066 m3/h
	300
	正常
	2017

	外观点补区域补漆废气：吸附棉+活性炭吸附
	废气
	直接燃烧
	45000 m3/h
	300
	正常
	2017

	油烟静电吸附器
	废气
	静电吸附
	120000 m³
	300
	正常
	2017

	焊烟除尘器
	废气
	过滤
	105726 m³
	300
	正常
	2017

	涂装车间VOC治理设施
	废气
	吸附+燃烧
	96万m³/h
	300
	正常
	2017



